
品番

目付（g/㎡）

構成（素材）

品番

目付（g/㎡）

構成（素材）

医療・衛生材料、食品関連材料等様々な分野に適した、不織布原反を提供いたします。医療・衛生材料、食品関連材料等様々な分野に適した、不織布原反を提供いたします。

ニッセロン　(NISSELON®) 日精が取り扱う不織布原反です。スパンボンド製法や、
様々な製法、性能の生地を取り揃えております。

湿度を通し、防水性があるフィルムをラミネートした生地です。
やわらかい風合いを生かした用途に使用されています。

ウレタンフィルムラミネート

品番

目付（g/㎡）

構成（素材）

8001+PU

46

ポリエステル不織布    34 gsm
ポリウレタンフィルム  10 μm

蒸気水滴

生地
フィルム黒い下敷きを

敷いています。8001+PU

ナイロンチュール+PU
黒い下敷きを
敷いています。

B050ST+PU
黒い下敷きを
敷いています。

■ NISSELON HOME PAGE
NISSELONの原反、製品をご紹介する
ホームページもご覧ください。

透湿透湿 防水防水

黒い下敷きを
敷いています。8000+PU

品番

目付（g/㎡）

構成（素材）

8000BE+PU

65

ポリエステル不織布    41 gsm
ポリウレタンフィルム  20 μm

ナイロンチュール+PU

40

ナイロントリコット       15 gsm
ポリウレタンフィルム  10 μm

B050ST+PU

74

ポリプロピレン不織布 50 gsm
ポリウレタンフィルム   20 μm

NISSELON　MOISTNISSELON　MOIST

品番

8000BE+PU

8001+PU

ナイロンチュール+PU

B050ST+PU

透湿度 (g/㎡/24h）

4,296

耐水圧 (kPa）

28.6

参考DATA

※実測値であり、保証値ではございません。

(JIS L 1092)（JIS L 1099 A-1)

2,352

4,464 66.2

-

2,976 -


